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BAUVORHABEN
Neubau eines Archivgebäudes
Braustraße 1-2 , 99752 Bleicherode

AUFTRAGGEBER
Stadt Bleicherode, Hauptstraße 37, 99752 Bleicherode

Bl.-Nr.

Bauherr: .......................................... Architekt: ..........................................

09.01.2025

Schnitt A-A
Ausführungsplanung

HINWEIS
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- 
und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. 
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten 
der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Unterlagen nebst Anlagen dürfen ohne meine Genehmigung weder vervielfältigt, noch ganz oder teilweise anderwertig verwendet werden. 
Auch eine Wiederverwendung bedarf entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einer vorherigen Vereinbarung mit mir.
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DETAIL 6

DETAIL 5

ERDGESCHOSS
MAGAZIN

OBERGESCHOSS
MAGAZIN

UNTERGESCHOSS
MAGAZINMATERIAL
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Holz-Glas-
Außentür

GEHWEG

Stahlbeton-Decke
C25/30 (Pos. 101)

KS-Flachziegelsturz

KS-Flachziegelsturz

Ausführung Attika
Konstruktion in
Stahlbeton (Pos. 102)

Stahlbeton-Sturz
C25/30 (Pos. 202)

KS-Mauerwerk
d = 24 cm

Verstärkung Bodenplatte
d = 75 cm (Pos. 403-405)

Stahlbeton-Wand
C25/30, WU
(Pos. 305)

Stahlbeton-Wand
C25/30, WU

(Pos. 305)

Stahlbeton-Decke
mit Gefälle 2 %

XPS-Dämmung, d = 6 cm
Sturz

Deckengleicher
Unterzug nach Statik

T30

T30
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Fussabtreter
Gitterrost aus Stahl, 
verzinkt

Verfüllung Arbeitsbereich mit
Rundkorn-Material 0-45 mm
(Lagenweise Verdichtung)

Verfüllung Arbeitsbereich mit
Rundkorn-Material 0-45 mm
(Lagenweise Verdichtung)
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ERDREICH ABCDE B
B

AUSFÜHRUNG BODENPLATTE 
NACH VORGABE PLANUNG "IHT"

(VON DER STRASSE AUS 
NICHT EINSEHBAR)

1 - AUSSENWAND ERD- UND OBERGESCHOSS - D= 464mm

WANDRAUTEN AUS ALUMINIUM BLECH, 29 x 29 cm
  24 mm HOLZSCHALUNG
  30 mm HINTERLÜFTUNG DURCH HOLZ-UK
160 mm WÄRMEDÄMMUNG AUS MINERALWOLLE, WLG 035
240 mm KALKSANDSTEIN-MAUERWERK
  10 mm KZ-INNENPUTZ

2 - AUSSENWAND UNTERGESCHOSS - D= 394 mm

    1 lg VLIES
140 mm WÄRMEDÄMMUNG AUS PERIMETER XPS, WLG 035
    4 mm BITUMENABDICHTUNG, MIT GEWEBE
250 mm WU-STAHLBETON-WAND

3 - FUSSBODEN EG UND OG - D= 300 mm

BODENBESCHICHTUNG, 2K
  60 mm VERBUNDESTRICH AUS ZEMENT, CT-C30-F5-V60
240 mm STAHLBETON-FILIGRANDECKE

4 - FUSSBODEN UG - D= 315mm

BODENBESCHICHTUNG, 2K
  60 mm VERBUNDESTRICH AUS ZEMENT, CT-C30-F5-V60
    5 mm EPOXIDHARZABDICHTUNG, 2 LAGEN
250 mm STAHLBETON-BODENPLATTE, WU
    1 lg TRENNLAGE
120 mm WÄRMEDÄMMUNG AUS XPS, WLG 035
200 mm SAUBERKEITSSCHICHT AUS 8/32 MM
300 mm POLSTERSCHICHT AUS BRECHKORN 

0/63 - 0/45 MM (SIEHE BAUGRUNDGUTACHTEN)

5 - FLACHDACH MIT BEKIESUNG

           50 mm KIESÜBERDECKUNG MIT SCHUTZVLIES
             2 mm FPO-DACHBAHN
180 - 340 mm  GEFÄLLE-WÄRMEDÄMMUNG AUS EPS, WLG 035
             1 lg BITUMEN-DAMPFSPERRBAHN, VERKLEBT
         200 mm STAHLBETON-FILIGRANDECKE

STURZ, KS-SYSTEMSTURZ

BRH BRÜSTUNGSHÖHE

RA RAFFSTORE

T30 BRANDSCHUTZTÜR, FEUERHEMMEND

VS VORSATZSCHALE

RÖ REVISIONSÖFFNUNG

UZ UNTERZUG

KS- MAUERWERK

LEGENDE

DECKENÖFFNUNG STAHLBETONDECKE

BESTANDSBEBAUUNG

DÄMMUNG XPS / EPS

STAHLBETON, WU-STAHLBETON

ABDICHTUNG

MINERALWOLLDÄMMUNG

Änderung Außenwand, Aufzug-Schacht angepasst nach Vorgabe Fa. OTIS 11.11.2024 ScF

09.01.2025

Bodenplatte angepasst nach Angabe IHT 19.11.2024 ScF

Blatt 05

Änderung Deckensystem, mit Unterzügen, Geschosshöhen + Treppe angepasst 12.12.2024 ScF

Anpassung Stahlbetondecke Eingangsbereich 09.01.2025 ScF


